KORISTITI ELEKTRICNU ENERGIJU:
KABLOVI | UTIKACI

Gradiliste se razlikuje od tvoje kuce, to je mesto za rad
koje pohada puno radnika i koje je izloZzeno raznim
nepogodama, udarima, opasnostima i nepredvidenim
situacijama.

Iz tog razloga se elektri¢ni pribor i materijali veoma
razlikuju od onih u tvojoj ku¢i - na gradilistu se ne
koriste uzduzne razvodne kutije ili ridukcije nego
posebne razvodne kutije sa uti¢nicama.

Jednom redju, elektri¢ne instalacije na gradilistu moraju
biti pouzdane i sigurne, otporne i prilagodene
specifi¢nim rizicima na gradilistu.

CKORISTITI ELEKTRICNU
ENERGIJU: KABLOVI | UTIKACI

Pre koriS¢enja kablova uvek proveri da li su u
dobrom stanju. Ako su oSteceni ili popravljani
lepljivom trakom, nemoj da sedi niti povezivati!
To nije tvoj zadatak: predoci problem poslovodi.
Uticnice i utikaci produznih kablova moraju biti u
skladu sa propisima.

KORISTITI ELEKTRICNU ENERGLJU:

2 KABLOVI | UTIKACI

Na mestima kuda prolaze samo osobe okaci

produzni strujni kabl na najmanje 2 metra visine,
dok na mestima gde prolaze transportna sredstva

mehanicka vozila visina mora da prevazilazi 5
metara i mora biti oznacena.

KORISTITI ELEKTRICNU ENERGLJU:
KABLOVI | UTIKACI

Uvek odmotaj produzni kabl u potpunosti, na
taj nacin ¢es izbedi pregrejavanje.

U slucaju da kablovi prelaze po tlu, zastiti ih uz
pomoc¢ dve daske koje ¢e$ postaviti sa leve i
desne strane.

Nemoj nikada da postavljas kablove na put
kojim prolaze transportna sredstvaili
automobili.
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KORISTITI ELEKTRICNU ENERGIJU:
KABLOVI | UTIKACI

Utakni utika¢ u razvodni ormar.

Uti¢nica od 220V je plave boje, ona od 380V je
crvene.

Pre uticanja ili izvlacenja utikaca, iskljuc¢i napon na
uti¢nici okretanjem prekidaca nalevo, na nulu.
Izvuci utikac iz uti¢nice povlaceci telo utikaca, a ne
kabl.
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KORISTITI ELEKTRICNU ENERGLJU:
KABLOVI | UTIKACI

Pri izvlacenju i zamotavanju kabla, uvek po¢ni
od razvodnog ormara jer na taj nacin nece biti
napona na kablu.

Ljubicasta: 24 volta
Plava: 220 volta
Crvena: 380 volta

KORISTITI ELEKTRICNU ENERGIJU:
KABLOVI | UTIKACI

U veoma vlaznoj sredini treba koristiti eletri¢cnu
opremu Cija voltaza ne prevazilazi 50 Vi
elektri¢ne lampe ¢iji napon nije veci od 24 V.

KORISTITI ELEKTRICNU ENERGIJU:
KABLOVI | UTIKACI

Niskonaponska oprema i prenosne lampe treba
da budu priklju¢ene na odgovarajuce prenosne
transformatore.

Postavi lampe tako da su zasti¢ene od udaraca i
prskanja vodom.
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SECENJE RUCNOM TESTEROM 6

Postavi dasku na oslonac kOJI je dovoljno
otporan i pogodan za rad.

U slucaju da je daska suvise dugacka ili
teska, obrati se nekom od saradnika za
pomod.
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Oznadi liniju na dasci duz koje ¢e se sedi.
Ako treba, posluzi se ugaonim lenjirom.
Ukoliko naides na ¢vor, pokusaj da ga
izbegnes: ako treba obrni dasku.
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Postaraj se da su zupci ru¢ne testere pravilno
postavljeni.
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Nasloni testeru na oznacenu liniju (po kojoj ¢e
se seci) pridrzavajuci je palcem. Po¢ni da
testerises tako sto Ce prvi pokret testere biti
unazad.
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Nastavi da testerises tako da se formira brazda  Ne zaboravi da treba da koristis ¢itavu duZinu
duz linije secenja. Koristi adekvatnu koli¢inu ostrice pri testerisanju.

pritiska, bez forsiranja. Zupci testere moraju
@ @ o

da klize po oznacenoj liniji.
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SECENJE CIRKULARNOM TESTEROM

Proveri da li su svi elektri¢ni delovi testere

bezbedni.

SECENJE CIRKULARNOM TESTEROM

Kako bi osigurao da se komad na kojem
radis “razdvoji” proveri da li je razdvojni
noz postavljen na ne vise od 3mm iza
cirkulara.

SECENJE CIRKULARNOM TESTEROM

Postavi cirkularnu testeru na ravnu i stabilnu
povrsinu koja ne sluzi za prolaz. Ukloni sa
radne povrsine cirkularne testere sav
eventualno prisutni materijal: radna povrsina
uvek mora da bude slobodna i ¢ista. Citava
zona za rad mora biti ¢ista kako bi se izbeglo
spoticanja. Zamoli ostale radnike koji se nalaze
blizu cirkularne testere da se udalje.
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SECENJE CIRKULARNOM TESTEROM 4

Proveri da li na komadu koji treba da se sece
ima eksere ili naslaga.

Obrati paznju na eventualne ¢vorove oko
linije duz koje treba da se sece.

Oznadi liniju se¢enja ugaonim lenjirom.
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SECENJE CIRKULARNOM TESTEROM

Ukljuci testeru.
Pobrini se da je zastitna poklopac cirkulara
uvek oslonjena na komad koji se sece.

SECENJE CIRKULARNOM TESTEROM

Guraj dasku ka cirkularu bez zastoja, drzedi
$ake dovoljnoj udaljene od cirkulara.

Pri kraju se¢enja probaj da potpomognes
“razdvajanje” daske i da izbegnes da ivice
preseka vrse pritisak na ostricu.

6 SECENJE CIRKULARNOM TESTEROM

S

Pri se¢enju dugackih dasaka, pitaj saradnike
za pomod.

Pri se¢enju malih komada, guraj ih pod
cirkular uz pomo¢ pridrzivaca ili drvenih
letvica.

SECENJE CIRKULARNOM TESTEROM

Iskljuci testeru i temeljno ocisti radnu
povrsinu.
Zona za rad uvek mora da bude ¢ista i
slobodna.
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RUCNO PRENOSENJE RUCNO PRENOSENJE RUCNO PRENOSENJE RUCNO PRENOSENJE RUCNO PRENOSENJE RUCNO PRENOSENJE

Dobro proceni tezinu tereta koji treba da se
prenese.

U slucaju da je mnogo tezak (preko 30kg) i
nije jednostavan za rukovanje, zamoli nekog
od saradnika da ti pomogne.

Primeri tezine:

puna cigla=2,7 kg

kanta maltera =20 kg

snop metalne armature= 40 kg

dzak cementa =25 Kg

betonska kocka (ivica 15 cm) =10 kg

Za svaki teret postoji pravilan nacin transporta.

Pri podizanju tereta uvek obrati paznju da ne
opterecujes kicmu:

- stopala dobro oslonjena o tlo,

- noge savijene i leda ispravna,

- drzi tovar blizu tela,

* Ne izvijaj se u trupu.

Izbegavaj pretrpavanje kanti i ru¢nih kolica.
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Pri prenosenju daski, podupiracaili
prenosnih merdevine na rame, namesti ih
tako da ne mogu da povrede ostale
radnike.
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Natovari ru¢na kolica tako da materijal
ne ispada tokom transporta
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Za transport dZzakova sa vezivnim
sredstvima ili kabastih, teskih ili lomljivih
materijala, postavi daske na kolica da bi
olaksao utovar i istovar.
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Dok guras kolica drZi ruke ispruzene i
potpomazi se snagom nogu.

Obrati paznju da se ne sapletes na nizbrdici.
Izbegavaj da prelazis sa kolicima preko
dasaka, pasarela ili drugih mesta koja nisu
sigurna.
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UTOVAR I ISTOVAR MOTORNIH VOZILA 1

Postavi kamion na ravan i tvrd teren $to je
moguce blize ispod “strele” dizalice kako bi
joj olak$ao domet.

Obrati paznju da kamion ne stoji blizu
otvorenih rupa.
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UTOVARI ISTOVAR MOTORNIH VOZILA 2

Stojeci na prikladnoj razdaljini od kamiona dogovori se sa
vozacem dizalice da spusti teret na nekih 50/60 cm od
tovarne povrsine kamona.

Nikad se ne zadrzavaj ispod tereta.

Popni se prostor za utovar i usmeravaj manevrisanje
dizalicara. Koristi lestvice da se popnes i sides sa tovarne
povrsine kamona, obrati paznju da se ne skliznes - ocisti
donove na cipelama i precke na lestvicama.

Nikad se ne penji na teske materijale postavljene na prostor
za utovar.

Obrati paznju da ne povuces ili ne gurnes teret okacen o
dizalicu.

@

UTOVAR | ISTOVAR MOTORNIH VOZILA 3

UTOVAR | ISTOVAR MOTORNIH VOZILA

UTOVAR | ISTOVAR MOTORNIH VOZILA 5 UTOVAR | ISTOVAR MOTORNIH VOZILA 6

U slucaju ru¢nog istovara ili utovara
kabastog tereta ili tereta tezeg od 30 kg
zamoli nekog od kolega za pomoc¢ i
unapred se dogovorite $ta ¢ete da radite.
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Uvek zapo¢ni utovar popunjavajuci prostor
tik iza kabine.

Pojedinacni tereti (mesalica za beton ili
cirkularna testera) moraju biti ¢vrsto
privezani za fiksnu stranicu iza kabine.
Ukoliko se radi o teSkom komadu smesti ga
na sredinu drvenih daski.

Ru¢na kolica moraju biti okrenuta naopako
ili na nogama.

Pre utovara greda ili daski postavi drvene
precke ispod kako bi olak3ao prolaz kaiseva ili
uzadi.
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Ne tovari kamion vise od njegove nosivosti,
uvek pitaj poslovodu za tacne informacije.
Teret moze da Stréi samo iza kamiona, i to ne
vise od 30% od duZzine vozila. Sirina sa strane
mora da bude u liniji sa retrovizorom.

U slucaju da teret strci obeleZi ga vidljivom
oznakom na zacelju.




VEZIVANJE | PODIZANJE TERETA VEZIVANJE | PODIZANJE TERETA VEZIVANJE | PODIZANJE TERETA CVEZIVANJE | PODIZANJE TERETA VEZIVANJE | PODIZANJE TERETA VEZIVANJE | PODIZANJE TERETA

CVEZIVANJE | PODIZANJE TERETA 7l VEZIVANJE | PODIZANJE TERETA 8

Materijali malih dimenzija moraju da se prenose
iskljucivo unutar sigurnosnih kontejnera koji
imaju adekvatne vesaljke. Nemoj da koristis
metalne ili drvene sanduke i ostala prenosna

U slucaju da treba da manevrises podignutim
teretom, privezi ga uzetom kako bi pomocu
njega mogao da pomeras teret iz daleka, ili se

Vezi teret provlacedi uzad ili lance ispod i fiksiraj ih

Stavi rukavice i proveri da li su uzadilanci u vezujuéi ih u oméu. Zaititi remenove od presecanja sredstva koja nisu sertifikovana. Kad je teret okacen, signaliziraj dizali¢aru da ga poqui dugackim stapom — u svakom slucaju Dok ¢ekas istovar tereta, pripremi drvene
dobrom stanju: uzad ne sme biti zasecenaili tako &to et ih odvc‘)jiti od ivica/uglova drvenim Pri podizanju sanduka sa alatom, ne kaci ih podigne na 50 cm od tla kako bi proverio da li os'tf‘:ml daleko od t.erfevta. ' ) grede koje ¢e da olaksaju polaganje
pocepana, lanci ne smeju biti deformisani i podmetacima, i postaraj se da su dovoljno udaljeni. nikzi]da za drske nego ih obavijv uzadima. Podizi jeuravnote'zien; ¢im to utvrdis zamoli dizali¢ara Pri lstovarli, ne prlbllza\{aj se‘tere‘tu dok nije materijala.
Obrati paznju da tezina oznacena na etiketi uzadi i opruga za zatvaranje na kukama mora da Nikada ne kaci kuku dizalice o eliéno uze ilio uzad Masine samo ukoI|!<o su prika¢ene na mestima da 9a podigne skroz. ) o :kl’OtZ pv9lozenvna '2:0- Pr:jpvodlza.nju, udalji se od Kgd j.e teret polozen, sacekaj d?l( ti voza.é
Zajedno sa vozacem dizalice izaberi lanaca ne sme da premasi maksimalnu nosivost funkcionise. koja drze svezanj dasaka na gomili. koja su za to predvidena. o U‘ZaU_;(SGdOd teriltal'kolil Ske IZ??"ée i II?"faJ i o(sjtale _ glgfaiiCIZ;r?%cgsn ;( :g nIeZ(:t::II'Zﬁ ke dizalice ne da znak da ga otkacis. Na kraju
najadekvatniju oremu za vezivanje tereta. dizalice. Uvek signaliziraj eventualne probleme Ruvcna kolica se kac.e $amo za odgovargjucu radnike da se udalje kako bt izbegli povrede pri izmed'E aIkiJ Ca lancu ili na kukeJ- skini uzad voded¢i ra¢una da se teret ne raspe.
Ako nema etikete nemoj da ih koristis, pitaj dizali¢aru, na taj nacin ¢e moc¢i da poboljsa dtSkl:I. Uvek proveri da spojna mesta nisu padu tereta sa visine. ] . Uvek vodi rac¢una o koturadi kuke.
dizali¢ara da ih zameni. situaciju. ostecena.
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1. Uhvati drsku lopate sa obe ruke, drzi levu $aku
postavljena nize ka sredini drske, a desnu vise
(obrnuto za levake).

2.Lagano savi kolena, ispravi kicmu i napuni
lopatu.

3. Osloni drsku lopate na koleno, odupri se
nogama i podigni materijal. Ne zaboravi da ki¢ma
uvek mora biti ispravljena.
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Stavi drsku u otvor na usicama lopate.
Fiksiraj je ekserom kako se ne bi izvukla.

RUCNO KOPANJE 3 JRUCNO KOPANJE 4

Postavi usice pijuka na uzi deo drvene drske i
gurni ih do kraja.
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Uhvati pijuk sa obe ruke: drZi ga blize drske da
bi kopao snaznije ili blize usicama da bi bio
precizniji.

Proveri da nemanikog u okolini, zamahni
pijukom iza sebe i udari po tlu.
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MESANJE MESALICOM ZA BETON 1 [l MESANJE MESALICOM ZA BETON 2 MESANJE MESALICOM ZA BETON 3 lll COMMENT MALAXER AVEC LA BETONNIERE A GODET 4 [l COMMENT MALAXER AVEC LA BETONNIERE A GODET 5 [l MESANJE MESALICOM ZA BETON 6

Prilikom punjenja prvo sipaj svu vodu i onda Kad se mesanje zavrsi, dovezi ru¢na kolica Kada je mesalica skroz ispraznjenja, pazljivo je
ESZ:Oan r‘:lbeagg'“?ta“ materijal (pesak itd.) u ispred mesalice i obrati paznju i se da se ne operivodediracuna da se ne pokvasi

Pre kori$¢enja mesalice proveri da li su svi delovi Me3alica mora da bude stabilno postavljena na Stani pored me3alice sa suprotne strane od poluge Dok je mesalica ukljucena, nikad ne stavljaj prvmu prilikom punjenja. elektricni razvodnik.

bezbedni i dali radi kad je ukljucena. ravno i ¢vrsto tlo. Da bi radila mora da bude za utovar i istovar (na taj nacin ¢e$ da izbegned lopatu u otvor; u slucaju da se lopata zaglavi

Ukoliko joj nedostaje zastita ili izgleda kao da ne radi, skroz stabilna. prskanje dok mesalica radi). izmedu unutrasnjih seciva mesalice, odmah je

obavesti nadzornika gradilista ili bilo kog saradnika sa ispusti!

vise iskustva.
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Izmjerite koli¢ine proizvoda prema prilozenim

-~ S uputama i s najve¢om preciznoscu.
i

3¢ O
%

brritanti Prekomjerna upotreba nece poboljsati
rezultat. Nikada ne mijesajte kemikalije
e Puricotosa per IPmmbisnte zajedno.
. ; - Kada zavrsis sa koris¢enjem proizvoda dobro
— -- I ——— Vrednosti 1/10 = 10% satvori ambalazu
m 9 n n ey o re pocetka rada zamoli nadzornika gradilista, 1l nekog . ve s 1. . . P ey, . /. .
Vs 22| Niadare il hemie poovodeq
sve mnogobrojnije i sluze u razlicite svrhe. Radise  yqriste hemijski proizvodi. ) o o Vi . . Pr e 1/4 = 25% improizovana pakovanja (boce od pica itd.)
o proizvodima koji moraju da se koriste sa Uvek pazljivo protitaj uputstva za doziranje i dr3i se veoma bitni i trebalo bi da ih naucis i postupad u Preterati ne znaci poboljsati rezultate. 1/3 = 33% Ne zaboravi da oznaci¢ sadrzai svake ambalaze
maksimalnom predostroznoscu i pratedi uputstva njihovog redosleda. Koristi sve opisane mere skladu sa njima. Pazljivo procitaj etiketu na Nikada ne mesaj hemijske supstance jedne sa 1/2 = 50% . idlii tiket )
korak po korak. predostroznosti i uvek se potrudi da baratas hemijskim ambalazi svakog proizvoda. drugima. 1/1 = 100% Jasho vidijivom etiketom.

supstancama na otvorenom prostoru, ne u zatvorenom.
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RUSENJE UDARNIM CEKICEM 1 RUSENJE UDARNIM CEKICEM p) RUSENJE UDARNIM CEKICEM 3

RUSENJE UDARNIM CEKICEM 4 RUSENJE UDARNIM CEKICEM 5 EERUSENJE UDARNIM CEKICEM 6
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Pre nego $to ukljucis ¢eki¢ i zapocnes posao, Uhvati drsku ekica sa obe ruke ¢vrsto se
pripremi i obeleZi zonu rada. oslanjajudi na oba stopala koja su nepomicna i
Postaraj se da materijali, kablovi i otpaci ne drze¢i kiemu uspravnu. Cvrsto drzi udarni
Izaberi odgovarajuci alat prema vrsti posla ometaju rusenje. ¢eki¢ i ne guraj ga tezinom tela: nema potrebe U slucaju zidnih struktura, uvek
koji treba da obavis i pobrini se da je Pokvasi vodom povriinu koju treba za tim. demoliraj od vrha na dole. Ako se radi o
ispravno montiran na ¢ekic: demolirati. Trudi se da ga nikada ne pregrejes. Ne koristi podovima, uvek zapocni od ivica, ruseci
. . Raspitaj se koje ta¢no povrsine treba da se Nikad ne koristi udarni ¢eki¢ na nestabilnom ga suvise dugo, pitaj poslovodu da se ka spolja.
Uvek proveri alatku u kakvom je OV Y . . . S . -
stanju treba demoliraju, nikada ne rusi nosece beton : ostar vrh tlu, npr. na merdevinama. smenjujes sa ostalim radnicima.
lzbegavaj rad sa alatom koji je eIem.en‘te po sopstyenOJ |n|cua'vc!V|. Z|dvna s')truktur?: zaravnjen vrh Zampll osobe koje ne rade tvoj posao da se
oitecen Raspitaj se i se da li preko povrsina za busenje: burgija udalje.

demoliranje prolaze instalacije (voda, gas,
struja, itd.)
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KORISCENJE ELEKTRO-RUCNOG ALATA 1

Prenosna (fleksibilna ili fleks) brusilica,
busilica i mesalica su primeri elektro-ru¢nog
alata koji je sve prisutniji na gradilistima.
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KORISCENJE ELEKTRO-RUCNOG ALATA

Pre koris¢enja brusilice, proveri da liima
metalnu zastitu na dr3ci.

Proveri da li indikacija broja obrtaja u minutu
(RPM) na brusilici prevazilazi broj obrtaja
oznacenih na disku.

Uvek se raspitaj koje ta¢no povrsine treba
da se seku, nikad ne seci nosece elemente.
Raspitaj se i se da li preko povrsina za
secenje prolaze instalacije (voda, gas, struja,
itd.)
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KORISCENJE ELEKTRO-RUCNOG ALATA 3 KORISCENJE ELEKTRO-RUCNOG ALATA 4 KORISCENJE ELEKTRO-RUCNOG ALATA 5

Pri koris¢enju brusilice radna povrsina mora
biti Cista, raskréena od ostalog materijala i
alatki.

Odrzi adekvatno rastojanje od radnika koji te
okruzuju.

Ne koristi brusilicu na nestabilnim povrsinama,
npr. na merdevinama.

Obrati paznju da ne ostetis vrelim varnicama
obliznje materijale i predmete (stakla, plocice i
sl.).
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KORISCENJE ELEKTRO-RUCNOG ALATA KORISCENJE ELEKTRO-RUCNOG ALATA

KORISCENJE ELEKTRO-RUCNOG ALATA 8

Pre promene diska na brusilici iskljuci kabl iz
struje i sacekaj dok se u potpunosti ne
zaustavi.

Ako treba da ga odlozi$ na pod ili das kolegi,
pobrini se da je disk potpuno nepokretan.

U toku pauza ili na kraju posla uvek iskljuci
kabl iz struje, nikad ne ostavljaj brusilicu na
naponu bez nadzora.

Pri koris¢enju busilice postaraj se da je radna
povrsina Cista, raskr¢ena od materijala i alatki.
Odrzi adekvatno rastojanje od ostalih radnika.

Ne koristi busilicu na nestabilnim povrsinama,
npr. na merdevinama.

U toku pauza ili na kraju posla uvek iskljuci kabl iz
struje, nikad ne ostavljaj busilicu na naponu bez
nadzora.
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Uvek se raspitaj koje tacno povrsine treba
da se buse.

Raspitaj se i se da li preko povrsina za
busenje prolaze instalacije (voda, gas,
struja, itd.)

Pre koriS¢enja mesalice proveri da elektri¢ni
kablovi nisu osteceni.

Proveri i da li mesalica radi samo dok je taster
prekidaca pritisnut. Ukoliko nastavi da radi i
kad taster nije pritisnut, obavesti nadzornika
gradilista.
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KORISCENJE PRENOSNIH MERDEVINA

-I'rl'naj na umu da kori¢enje prenosnih
merdevina moze biti veoma rizi¢no.

Izaberi odgovarajuée merdevine na osnovu
posla koji treba da obavis:

- ZA PENJANJE: lestve

- ZA KRATKE POSLOVE: lestve sa rukohvatom
(tj. sa ogradom)

- ZA POSTAVLJANJE STUBOVA ILI OSLONACA:
merdevine sa rukohvatom i gazistem
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KORISCENJE PRENOSNIH MERDEVINA

Koristi isklju¢ivo merdevine sa oznakom “CE”".

Proveri stanje merdevina i obavesti
nadredenog o eventualnim anomalijama
(slomljene precke i sl.).

@0V

KORISCENJE PRENOSNIH MERDEVINA

Uvek postavljaj merdevine na ravne
povrsine i proveri da li su stabilne pri
dnu.
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KORISCENJE PRENOSNIH MERDEVINA

Ukoliko je moguce, pobrini se da su
merdevine pri¢vri¢ene na vrhu.

Kako bi se olak3ao istovar i silazak,
merdevine moraju da nadvise povrsinu na
koju se penjemo.

ENTE UNICO FORMAZIOME E SICUREZZA

KORISCENJE PRENOSNIH MERDEVINA

Merdevine moraju da budu postavljene pod

odgovarajuc¢im nagibom: 4 visine.
Primer: oslonac merdvina dugackih 4 m
mora biti udaljena od zida Tm.

ENTE UNICO FORMAZIONE E SICUREZZA

KORISCENJE PRENOSNIH MERDEVINA

Pri penjanju i silaZzenju ruke moraju biti
slobodne kako bi se ¢vrsto hvatao za
precke.

Uvek se peniji ili silazi grudima okrenutim
ka merdevinama, nikad obrnuto.

Na merdevinama se uvek penje i silazi
jedan po jedan.
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KORISCENJE PRENOSNIH MERDEVINA

Ako koristi$ dvokrilne merdevine otvori ih tako
da je prec¢ka izmedu dva kraka zategnuta ili
blokiraj uredaj koji spre¢ava da se merdevine
otvore preko sigurnosne granice.

ENTE UNICO FORMAZIOMNE E SICUREZZA

KORISCENJE PRENOSNIH MERDEVINA
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Nikad ne koristi merdevine:

- na poslednjem spratu skela

- na balkonima, iako imaju ogradu

- blizu podnih otvora, kao npr. otvor za
stepenice, iako ima ogradu

- blizu ivica na podu, iako imaju ogradu
- blizu prozora
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KRETANJE SE PO MONTAZNIM SKELAMA 1

Dobro konstruisane skele su osigurane
bezbednosnim delovima kao na slici: gazista,
unutrasnje merdevine, ograde i nosaci.

Nikad ne pomeraj niti uklanjaj delove sa skela.
U slu¢aju evidentno opasnih situacija, uvek
obavesti poslovodu.

KRETANJE SE PO MONTAZNIM SKELAMA 2 KRETANJE SE PO MONTAZNIM SKELAMA 3

Pre nego $to se popnes na skelu, obavesti
ostale radnike.

Koristi untrasnje merdevine za kretanje po
etazima skele.

Ne penji se na objekte postavljene na skele za
rad, i ne podizi nove etaze iznad radne skele.
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KRETANJE SE PO MONTAZNIM SKELAMA

Uvek odlozi materijale i pribor tako da ne
mogu da padnu. Pobrini se da ostavi$
dovoljno mesta za prolaz ostlih radnika
(najmanje 60 cm).

Ne odlazi teske materijale na etaze skele.
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KRETANJE SE PO MONTAZNIM SKELAMA 5

Koristi odgovarajuce skele za utovar i istovar
materijala. Za istovar otpada koristi adekvatne cevi.
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KRETANJE SE PO MONTAZNIM SKELAMA 6

Za izgradnju nosece skele na podupira¢ima
postavi tri podupiraca tako da su dva sa
spoljne strane udaljena 3,60m. Postavi daske
na podupirace vodeci racuna da su sve na
istom nivou.

Fiksiraj ih sa donje strane eskerima i
letvicama kako ne bi skliznule.

Izgradi celo gaziSte pomocu velikih dasaka.

KRETANJE SE PO MONTAZNIM SKELAMA

Postavi dvokrilne merdevine pored etaza za

rad kako bi se lakSe penjalo i silazilo sa skele.

Popni se na radnu skelu uz pomo¢
odgovarajucih merdevina.
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KRETANJE SE PO MONTAZNIM SKELAMA

Popnite se na skelu koriste¢i odgovarajuce
ljestve.
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IZVLACENJE KANALICA NA ZIDU (RUCNO ILI MASINSKI) 1 [l IZVLACENJE KANALICA NA ZIDU (RUENO ILI MASINSKI) 2 [l 1ZVLACENJE KANALICA NA ZIDU (RUCNO ILI MASINSKI) 3 [Bll 1ZVLACENJE KANALICA NA ZIDU (RUCNO ILI MASINSKI) 4 [l 1ZVLACENJE KANALICA NA ZIDU (RUCNO ILI MASINSKI) 5 [IlIZVLACENJE KANALICA NA ZIDU (RUCNO ILI MASINSKI) 6
' . { B o T p:

Stavi rukavice, masku i zastitne naocare. Pre koris¢enja masine za izvlacenje kanalica, Pobrini se da i de radi Kéi
g Uzmi macolu i sekac (Stenmajz) i snazno udari  proveri da li ima svu zastitu i da li funkcionise kok nni SIS’ Ef:ethTti; g € Ir(a bIIS uvet Ck'St
Pre nego $to po¢nes da izvlacis kanalice pitaj Proveri da na zidu na kojem treba da radis po glavi sekaca, pocni da izvlacis kanalice kako treba; u slucaju da nije tako obavesti UKljuéi maginu u struju sZ il(i)snkelzizr:lj)cs) cHio elextricni kabl, spotaknuo
poslovodu da ti tacno objasni Sta treba da nema cevi za vodu ili gas niti elektricnih odozgo nadole. nadzornika gradilista kako bi mogao je Drzeci je Cvrsto je sa obe ruke pocni daizvlacis U toku pauza.ili na kraju posla uvek iskljuci
i kablova. zameni. . . . .
radis. kanalice. kabl iz struje, nikad ne ostavljaj masinu na

naponu bez nadzora.
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SREDPIVANJE | CISCENJE ALATA 4 SREPIVANJE | CISCENJE ALATA SREDIVANJE | CISCENJE ALATA 6

SREPIVANJE | CISCENJE ALATA 1 SREDIVANJE | CISCENJE ALATA p) SREDIVANJE | CISCENJE ALATA k3
_ _ -

Kad jevpo§ao ;avréen‘, pokupi sav‘kolrié'.c'eni Izvuci gtikaée iz razvodngg .ormara I.<ako bi Uredpo zamotaj kablove'kako bi posle Uvek oéisti radnu povriinu i ukloni sve Operi m'eé'aIE.CU za beton obilninrvm rT\Iazom voo!e Operi obilnim mlazom vode ruéna kolica,

alat, ocisti ga i smesti u odgovarajuce futrole otklonio napon sa elektri¢nih uredaja. mogli lako da se odmotaju. ostatke obrade oko macina. odstranjujuci sve naslage. U slucaju da grudvice mistrije, épahtle | lopate uprljane malterom

(ukoliko postoje) ili u kutiju za alat. maltera ostanu unutra, dodaj malo sljunka i stavi " LI A )
mesalicu u pogon. Kada je iskljucis ostruzi ostatke Izbegayaj da koristis cekic pri skidanju
maltera mistrijom. otpornih naslaga.
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SAKUPLJANJE MATERIJALA I CISCENJE

Odlozi materijal na mesta koja ne ometaju
prolazi rad.
Na skelama polozi materijal uz nosece zidove.

SAKUPLJANJE MATERIJALA | CISCENJE

Sakupi materijal od opeke i komade drvenih
dasaka koji se mogu koristiti ponovo i sloZi ih
na odgovaraju¢a mestaili u posebne
kontejnere. Odvoji sta treba da se baci od
onoga $to moze da se zadrZi.

SAKUPLJANJE MATERIJALA | CISCENJE

Izvadi eksere iz dasaka pomocu
zakrivljene glave (u vidu lastinog repa)
stolarskog Cekica.

Odlozi daske i ostali dugacki materijal na

SAKUPLJANJE MATERIJALA | CISCENJE

Naslazi daske, grede i velike drvene daske
postavljajuci pre¢age na svakih 50/70 cm
kako bi olaksao provlacenje kaiSeva i uzadi za
transport.
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SAKUPLJANJE MATERIJALA I CISCENJE

Stavi nosace skela u odgovarajuce kontejnere.
U slucaju da ih nema, postavi ih nagnute
ukoso uza zid.
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SAKUPLJANJE MATERIJALA | CISCENJE

Pokupi rukom vece komade materijala, one
manje ocisti metlom i lopatom. Stavi ih u
ru¢na kolica ili kantu i prenesi ih na mesta za
skupljanje otpada.

SAKUPLJANJE MATERIJALA I CISCENJE

Pre ¢is¢enja veoma prasnjvih povrsina isprskaj
ih obilnim mlazom vode.
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SAKUPLJANJE MATERIJALA | CISCENJE

Stavi masku i rukavice pri skupljanju
iritiraju¢ih materijala.
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